


Tekniske data

Jordvarme og solvarme i én enkel lgsning — samme styring til begge.
Kombiner jordvarme med solfangere fra starten, eller vent til senere.
Arsvirkningsgrad op til 6.

Afgivet/tilfort effekt* ved 0/35°C (kW) 6,0/1,4 (COP=4,4) 7.9/1,7 (COP=4,6) 96/21 (COP=46)  119/2,6 (COP=45)
Driftspaending (V) 3x400 V+MN+PE 50 Hz
Sikring (inkl Elpatron 3 kW) (&)

Sikring (inkl Elpatron 9 kW) (&)

Effekt, varmebaerer cirkulationspumpe (W)

Tilslutning varmebeerer udv. @ (mm)

Tilslutning koldt vand udv. @ (mm)

Volumen, kappe ([} 60

Maks. tryk L kappebeholder (MPa) 0,25 (2,5 bar)
Koldbaerer (brine) flow (l/s)

Tilgeengeligt tryk, koldbasrer (brine) system (kPa)

Drifttemperatur koldbaerer (brine) ind (°C)

Maks. fremlgbstemp. med solfanger (°C)

Differens pressostat HP (bar)

Differens pressostat LP (bar)

Nettovaegt (kg)

Bredde, dybde, hgjde (mm)
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