


Tekniske data

Jordvarme og solvarme i én enkel lgsning — samme styring til begge.
Kombiner jordvarme med solfangere fra starten, eller vent til senere.
Arsvirkningsgrad op til 6.

Afgivet/tilfart effekt™ ved 0/35°C (kW) 6,0/14 (COP=44) 7.9/17 (COP=4,6) 9,6/2,1 (COP=4,6) 11,9/2,6 (COP=475) 15,5/3,6 (COP=4,3)

Driftspaending (V) 3x400 V+N+PE 50 Hz
16

20 25 25 25
80 80 80 120

Sikring (inkL Elpatron 3 kW) (A)
Sikring (inkl. Elpatron 9 kW) (A)
Effekt, varmebaerer cirkulationspumpe (W)
Tilslutning varmebaerer udv. @ (mm) 28

Anbefalet starrelse varmtvandsheholder ([) 300

w1823 26

Koldbaerer (brine) flow (I/s) 0,33 0,48 0,57 0,67
o 019 02 0%

Tilgaengeligt tryk, koldbaerer (brine) system (kPa) 46 40 36 31

Maks. tryk varmebaerer system (bar) 25
2w o3& 32 32

Drifttemperatur koldbeerer (brine) ind (°C) -5 -+20

Brydevaerdi pressostat HP (bar)

Brydevaerdi pressostat LP (bar)

Tethedsgrad

Bredde, dybde, hgjde (mm)

Solen sender ingen regning ™ EnergyWise ApS
Metalvej 7A
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